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FUNKCIJE

Gumb za paljenje/ gašenje  On /off.

Mode gumb - manualni rad / programabilan rad

strelica gore / dolje - kretanje po parametrima , povečanje/ smanjenje temperatute ili 

drugih parametara

Gumb za podešavanje sata/ dana/ mjeseca....

Manualni rad 

Programabilan rad termostat - po zadanim parametrima

Digitalno programabilan termostat s povezivanjem putem WiFi protokola na Smart mobilan

 telefon ili tablet, preko Smart Life ili TuyaSmart app

1. Temperaturni sensor : NTC 2. Temperaturna histereza : ±1℃

3.potrošnja energije : <1W 4.Napon: AC230V 50/60Hz

5. Opretečenje max : 16A 6.Temperaturno područje : 

Tehničke karakteristike

Termostat WiFi

Programiranje : 
ugasite termostat te drzite istovremeno gumb "     " i gumb                     "      "  na pet sek.

udete u programabilni rad. Parametre mjenjate pritiskom na gumb M. Prvo se namjesta sat, 

dane u tjednu pa redom kreirajte scenarij do šest različiti dnevnih dogadaja 

.

1 .budenje  2. odlazak   3 povratak(am)  4.odlazak(pm)  5.povratak(pm)    6.spavanje

Napredno podešavanje ( za instalatere )
Kada je termostat ugašen pritiskom istovremenim na "M " i "V"  ulazimo u meni naprednog 

podešavanja, Pritiskom na gumd "M" krečemo se po parametrima. 

kalibracija Kalibracijsko podrucje temperature:-9~9°C

Odabir senzora IN IN: senzor u termostatu OU: podni senzor AL: oba sensor

60℃ Područje :5℃~60℃

 

anti
zamrzavanje

on(01)/off(00) Anti-frozen function

02:6+1 dan mode

 tjedni raspored 01:5+2 dan 
01

03:7 +0 dan mode

pregrijavanje
temperatura

Adjust range:30℃~90℃

10 Adjust range:5℃~20℃
min.
temperatura

Reset to factory
9 settings
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1.Spojite žice po shemi 2.Pritisnite panel prema gore da se 

odvoji od tijela termostata OPREZNO!!

3.Metalan okvir pričvrstite vijcima za kutiju 

na zidu

4. OPREZNO vratite panel na 

tijelotermostata

MONTAŽA NA ZID SHEMA SPAJANJA

Korisnik08
Typewritten text
po

Korisnik08
Text Box
POVEZIVANJE NA WIFI- Skenirajte QR code i instalirajte Aplikaciju :  Google play/ App store - "Smart Life"- prijavite se u aplikaciji - u aplikaciji idite na "Add Device" - odaberite " Small home appliance" - Thermostat WiFi - "Go to Connect" - odaberite svoji WiFi mrežu "user name" i "password"  -"next"- ugasite termostat, pritisnite odje strelice odjednom na 5 sekundi . - svi simboli na ekranu su vidljivi, ekran seza 2-3 sek zatmni pa ga - upalite sa središnjim gumbom za paljenje. - SIMBOL MREžE PALI SE I GASI - žMIGA. Tada je termostat u periodu uspostavljanja WiFi mreže- potvrdite " confifm...blinking.." - "next"- Termostat se uspio spojiti ...ako nije ponovite sve PAŽLJIVO!!
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